ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛЮСТРЫ С ДВУХКЛАВИШНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ.
Помните, что работа с электрическими устройствами – опасна, нужно проявлять особую осторожность, пользоваться только сухими инструментами и материалами, а также защитными средствами.
Подключение люстры производится в четыре этапа:
1. Выключаем автоматический выключатель на лестничной площадке и индикатором проверяем отсутствие напряжения на выходе автомата (как правило, внизу автомата). Смотрим сколько проводов выходит из потолка. Например, три. Снимаем изоляцию с этих трёх проводов, выходящих из потолка, затем разводим эти концы в сторону друг от друга так, чтобы они не замыкались. Включаем   напряжение автоматом на лестничной площадке и затем выключателем в комнате где будет висеть люстра (обе клавиши выключателя нажать). Не дотрагивайтесь до огаленных проводов! Даже нулевой провод бьет током через лампу.
2. Теперь нам надо найти фазу и ноль. Индикаторной отверткой по очереди дотрагиваемся до каждого из трех концов проводов. Индикаторную отвертку предварительно проверяем на розетке!!!.Кстати, существует 2 вида индикаторных отверток – те, только при касании большим пальцем верхней желтой части отвертки и те, которые показывают фазу без такого касания.  Если при касании оголенного провода индикатор загорается (ярко), значит это «фаза 220 вольт», не горит (или горит тускло) — «нулевой провод». Запишите цвет проводов или запомните их расположение. Если из потолка выходит 3 и более проводов, то помните, что синий провод должен быть нулем, а желто-зеленый – так называемой землей -  подключается к корпусу люстры.
3. Теперь разбираемся с люстрой. Из люстры выходят три провода, нам надо найти из них «ноль». Для этого по очереди включаем в розетку два любых провода, при этом не дотрагивайтесь до третьего. Должна загореться одна половина ламп, запоминаем провода, а затем один провод оставляем в розетке, а другой меняем местами с неподключенным. Должна загореться другая половина ламп. Если этого не произошло, меняем провода. Должно быть так, чтобы один провод всегда был в розетке, вставляя по очереди другие два провода, загорался сначала один ряд ламп, а потом другой. Тот провод, который не вынимался из розетки и будет нулевым.
4. Соединяем нулевой провод люстры с нулевым проводом на потолке. Два фазных провода — с любыми из двух на потолке.
Если вас не устраивает, что выключатель включает сначала большой свет, а затем маленький, то надо просто поменять местами фазные концы на люстре или на выключателе.
Провода "фаза" при правильной проводке идут на выключатель, а "ноль" сразу идет в распаечную коробку.
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В электрике нельзя скручивать медный и аллюминевый провод. Между этими металлами получается электронная пара, которая способствует коррозии контакта. Эти провода соединяются через винт с гайкой, а между ними обязательно ставится стальная шайба. Также можно соединить их через клеммник, который покупается в магазине.
Если вы хотите, чтобы включалась люстра (светильник) при входе в комнату, а выключалась в другом конце комнаты, например, на лестнице на второй этаж дачи, то устанавливаем два проходных выключателя.
Проходные выключатели
Проходной выключатель (он-же перекидной, дублирующий или переключатель) внешне мало чем отличается от обычного выключателя . Одноклавишный проходной выключатель (переключатель) имеет 3 контакта, двойной (двухклавишный) – 6, который состоит из двух независимых одноклавишных переключателей.
Эта особенность проходных выключателей позволяет использовать  их для управления одним источником освещения с разных (2х и более) мест. Кроме очевидных удобств, применение переключателей позволяет существенно сэкономить электроэнергию.
Монтаж проходного выключателя ничем не отличается от монтажа обычного выключателя. Для обвязки переключателя требуется больше проводов: для одноклавишного – 3 , для двухклавишного – 6.
Схема управления проходными выключателями из двух точек предельно проста
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Схема подключения проходных  выключателей для 3 точек управления выглядит так:
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